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Turnbuckles
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BIAT Lieferprogramm / Product Range

Drahtspanner mit 2 Haken
Werkstoff: Mittelstück aus Zinkdruckguss,
Haken aus Stahldraht
Ausführung: galv. verzinkt

Die Cast Turnbuckles
with 2 Hooks
Material: Turnbuckle zinc die casting,
Hooks steel wire
Type: galvanized

Drahtspanner mit 2 Ösen
Werkstoff: Mittelstück aus Zinkdruckguss,
Ösen aus Stahldraht
Ausführung: galv. verzinkt

Die Cast Turnbuckles
with 2 Eyes
Material: Turnbuckle zinc die casting,
Eyes steel wire
Type: galvanized

Maße in mm
Dimensions in mm

Maßangaben sind annähernd. Änderungen vorbehalten.
dimensions are approximate. Subject to change without notice.

Maße in mm
Dimensions in mm

Maßangaben sind annähernd. Änderungen vorbehalten.
Dimensions are approximate. Subject to change without notice.

Artikel-Nr. 
Article-No.

Gewinde 
Thread A B

Gewicht kg/ 100 Stck. 
Weight kg/100 pieces

0111 M   5 50 5 3

0112 M   5 70 5 4

0113 M   6 60 6 5

0132 M   6 100 6 7

0115 M   8 70 8 7

0116 M   8 110 8 15

0117 M 10 80 10 15

Artikel-Nr. 
Article-No.

Gewinde 
Thread A B

Gewicht kg/ 100 Stck. 
Weight kg/100 pieces

0101 M   5 50 5 3

0102 M   5 70 5 4

0103 M   6 60 6 5

0104 M   6 100 6 7

0105 M   8 70 8 7

0106 M   8 110 8 15

0107 M 10 80 10 15


