Spannschlosser IB I /\T

Spannschlésser
ahnl. US Federal Spezifikation <

FF-T-791, mit 2 Haken
Werkstoff: Vergutungsstahl
Ausfiihrung: feuerverzinkt B

Material: Heat-treatable steel
Type: hot-dip galvanized

.

Artikel-Nr. NenngréBe WLL Gewicht kg/ 100 Stck.
Article-No. Nominal Size A B C to Weight kg/100 pieces

5100 3/8“x 6“ 302 15 14 0,45 32

5101 1/2“x 6“ 338 19 17 0,68 66

5102 1/2¢x 9% 414 19 17 0,68 76

5103 1/2“ x 12¢ 490 19 17 0,68 91

5104 5/8“x 6 394 23 22 1,02 107
5105 5/8“x 9“ 470 23 22 1,02 131

5106 5/8“ x 12 546 23 22 1,02 171

5107 3/4“x 6" 432 27 25 1,36 165
5108 3/4“x 9* 508 27 25 1,36 195
5109 3/4“ x 12 584 27 25 1,36 230
5110 3/4“ x 18" 737 27 25 1,36 285
5111 7/8x 12¢ 625 30 29 1,81 333
5112 7/8%x 18 778 30 29 1,81 424
5113 1“x 6° 524 35 32 2,27 387
5114 1“x12¢ 676 85 32 2,27 509
5115 1“x 18“ 829 35 32 2,27 600
5116 14 x 24¢ 980 35 32 2,27 752
5117 11/4“x 12« 760 37 39 2,27 812
5118 11/4 x 18“ 912 37 39 2,27 1040
5119 11/4% x 24“ 1064 37 39 2,27 1210
5120 11/2“x 12« 823 44 47 3,40 1270
5121 11/2“x18“ 975 44 47 3,40 1510
5122 11/2% x 24« 1128 44 47 3,40 1710

MaBe in mm

Dimensions in mm

MaBangaben sind annéhernd. Anderungen vorbehalten.
Dimensions are approximate. Subject to change without notice.
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